Pembuatan sensor baru untuk analisis glukosa berbasis non enzim glukosa oksidase telah berhasil dilakukan. Elektroda nikel-epoksi dipreparasi dengan cara memotong nikel yang berbentuk plat dengan panjang 1 cm dan lebar 1 mm, kemudian dihubungan dengan kawat perak dan perekat silver conductive paint. Bagian yang tidak diinginkan ditutup dengan epoksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elektroda nikel epoksi dalam larutan glukosa dan elektrolit 0,1 M NaOH menghasilkan R 2 = 0,9984. Nilai LOD, LOQ dan % perolehan kembali masing-masing sebesar 4,4 μM, 1,48 μM dan 98,19%. Elektroda nikel-epoksi menunjukkan kemampuan elektrooksidasi yang baik dalam mengoksidasi glukosa dalam larutan alkali. Elektroda nikel epoksi berdasarkan parameter elektrokimia menunjukkan hasil yang sensitive, range linieritas yang lebar, limit deteksi yang baik, selektifitas tinggi dan stabil. Elektroda nikel-epoksi sangat sesuai sebagai elektroda untuk membuat sensor glukosa non enzim dengan keuntungan biaya rendah, pembuatan mudah dan hasil uji yang memuaskan. 
Introduction
The detection of glucose is an important issue, because of the clinical significance of measuring human urine glucose (Wang, 2008) . Thus, diabetics need a tight monitoring of their human urines glucose levels. Because the diabetes mellitus becomes a more Eksakta: Jurnal Imu-Ilmu MIPA p. ISSN: 1411 -1047 e. ISSN: 2503 -2364 A Highly Sensitive Electrochemical Glucose Sensor By Nickel-Epoxy Electrode With Non-Enzymatic Sensor (Riyanto) 2 serious health problem in recent years, glucose has been recognized as one of the most commonly tested analytes.
Enzymatic glucose sensor, based on an enzyme electrode immobilized with glucose oxidase (GOx), has been proposed to measure the urine glucose level for several decades (Shervedani et al., 2004 and Yang et al., 2002 (Chung et al., 2006 and Turner and Wilson, 1992) . (Veeramani et al., 2015) . 
Experimental Solutions

